
 
  
AS296-Errata 040205  
 
 
040205 Versionen 1 bis 4 (Aufkleber: 1.0 bis 1.0c)  
 
-  Im Standby-Modus des Rechners werden auch die USB-Aktivitäten  
  eingestellt und die Datenynchronisation in der Modem-CPU geht verloren.  
  
  Abhilfe:  
  -  Standby-Modus am Rechner abschalten; beim PR-Betrieb würden ohnehin  
    nach kurzer Zeit die Linkverbindungen abgebrochen werden.  
  -  Betätigen des OK-Feldes in der Treiber-Parametereinstellung stellt  
    die Modem-CPU-interne Datensynchronisation wieder her.  
  -  Update auf Modem-CPU-Version 5 (Aufkleber: 1.0d) -  diese Version ist  
    noch nicht verfügbar.  
 
 
040107 alle Versionen  
 
-  Beim Start des USB-Bus wird die PTT kurzzeitig getastet, bis die  
  Betriebsspannung des Modems stabilisiert hat.  
 
  Abhilfe:  
  -  Funkgerät erst einschalten, wenn das Modem am USB-Bus die Enumeration  
    begonnen oder die Betriebsspannung den Soll-Wert erreicht hat.  
 
-  Wird das USB-Modem am USB-Bus abgenommen, kann die PTT eines ange-  
  schlossenen und eingeschalteten Funkgerätes kurzzeitig getastet werden.  
 
  Abhilfe:  
  -  Das Funkgerät vor dem Abnehmen des Modems vom USB-Bus ausschalten.  
 
-  Wird ein eingeschaltetes Funkgerät, speziell Handfunkgeräte mit kombi-  
  nierter PTT-  und NF-Leitung, an die DIN-Buchse angeschlossen, kann es  
  zu einer Dauertastung der PTT kommen.  
 
  Abhilfe:  
  -  Das Funkgerät in ausgeschaltetem Zustand am Modem an-  oder umstecken.  
 
 
031227 Version 4 (Aufkleber: 1.0c)  
 
-  Erweitert um 1k2-POCSAG-Modus.  
-  Kein Fehler bekannt.  
 
 
031208 Version 3 (Aufkleber: 1.0b)  
 
-  Erweitert um 4k8-FSK-Modus.  
-  LEDs für 1k2-  und 9k6-Modus-Anzeige wurden in der Zuordnung gewechselt,  
  um besser der Platinenanordnung zu entsprechen.  
-  Kein Fehler bekannt.  
 
 
031202 Version 2 (Aufkleber: 1.0a)  
 
-  Kein  Fehler bekannt.  
 
 
 
 



 
 
 
031130 Version 1 (Aufkleber: 1.0)  
 
-  Im RX-9k6-Modus geht der Empfang verloren, wenn Flexnet32 beendet  
  und wieder gestartet wird,  
  das TX-Delay geändert wird (auch über WPP oder Paxon),  
  oder die Treibereinstellung aufgerufen  wird.  
  Der Empfang fehlt auch, wenn von 1k2-Modus auf 9k6 umgestellt wird.  
 
  Abhilfe:  
  -  Modem von USB-Kabel abtrennen und wieder neu anschließen und danach  
    keine Einstellungen am TX-Delay vornehmen  
    und auch die Treibereinstellung nicht aufrufen.  
    Die Erkennung des Modems am USB-Bus kann einige Sekunden dauern.  
  -  CPU-Update auf Version 2 (Aufkleber: 1.0a)  
 


